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Typical Applications 

자동문, 의료기기, 자판기, 게임기,  

자동화장비, 기타장비 

■ 속도 검출, 제어, 위치 정렬에 적합 

■ Motor와 결합하여 외부 Lead를 통한 Motor 속도와 위치에 일련의 Impulse를 전송 

■ 단순 디자인으로 안전한 운용이 가능 

■ 전압 공급에 의해 자성 신호 활성화와 시작 신호의 변경 가능 

■ Motor외에 Encoder 별도 판매 가능 
 

■ Specification  
DATA / SPEC ME1 ME6 ME8 ME12 

Poles 1 6 8 12 

CRP 2 Channels A & B 

Output Wave Square Wave 

Impulses per Revolution [ppr] 2 12 16 24 

Operating Voltage [VDC] 3.5 ~ 24 

Operating Current [A] 0.02 

Operating Temperature [℃] - 20℃ ~ 85℃ 

- 본 표준형 외에 필요에 따라 특주품으로 개발 가능합니다. 

 

■ Dimensions 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnetic Encoder (for SD/BB) Option of Motor 

 

ME Series 

Unit : mm 

Weight : 0.1Kg(Approx) 




